
Adatlap: D-HÍD – SEKTOR  közelítő kártyás beléptető 

 
1. A rendszer a PROEL KDC-1803 típusú klaviatúrába beépíthető és arról programozható. 

2. A rendszer önállóan, vagy más kaputelefonokba is telepíthető. (Programozása ilyenkor 

kódolóval, vagy optikai panel beiktatásával, TV távirányítóval  történik. 

3. A rendszer olvasója „MESTERKÁRTYA” segítségével válik programozhatóvá. 

4. A rendszer „csoportos” programozású. (Érvényesítés: egyesével, törlés: csoportonként.) 

5. A rendszert kiegészítő „kódmemória kiolvasó és áttöltő” duplikálhatóvá teszi az olvasót. 

6. Az olvasó számítógéppel kiolvasható, szerkeszthető  

7. Bővítési lehetőség: optikai panel segítségével, TV távirányítóval is programozható 

8. A rendszer egyes paraméterei: 

 Mesterkártyák száma: 9 (de 1 db mesterkártya bármikor készíthető) 

 A mesterkártyákat a szerelő készíti. 

 Csoportok száma: 138 (1 csoporthoz max 9 kártya érvényesíthető) 

 Zárnyitási idő. 1, vagy 5 sec (jumperrel állítható) 

 Zárnyitás terhelhetősége: max 12V 1A 

 Olvasó méretei: 38 x 38 mm 

 Olvasó programozása: félautomatikus 

 Kártyák felvétele (érvényesítése) egyesével 138 csoportba. 

 Kártyák törlése, szüneteltetése és visszakapcsolása csoportonként. 

9. Az olvasó kialakításai: 

 KDC-1803 klaviatúrába szerelhető (alaptípus) 

 40 x 40 mm-es zártszelvénybe szerelhető (két oldalról használható) 

 Tokozott kivitelű (fakapuba szerelhető, két oldalról használható) 

10. Kiegészítő egységek: 

 Programozó 

 Kódmemória áttöltő 

 Közelítő kártyák (kulcstartó kivitelűek)  

 

               

  

                               


