
D-HÍD/Sector proxi olvasó 

PROEL KDC-1803 klaviatúrába szerelhető, azzal programozható, de önállóan is üzemképes. 
 

Bekötés KDC-1803 klaviatúrába: 

 Az olvasót a KDC-1803 optikai paneljének jobb alsó sarkához kell fogatni a mellékelt 

csavar és távtartó segítségével. Az antennát a kijelző panelre kell felhelyezni. 

 Bekötése: K1 = piro, K3 = fehér, K4 = Zöld, Relé kimenet = CD-1803 Pr/-G 

 Téglalap alakú antenna = függőleges csatlakozó tüskék  

Önálló, vagy más kaputelefonba való szerelés (Más kaputelefonoknál a +/- 12 V-ra kötjük) 

 Bekötés: piros = +12V, fehér = föld., zöld = lecsípni, Független relé kimenet = 

vezérlőhöz, vagy max 800 mA fogyasztású mágneszárhoz (tápon keresztül) 
 

Programozás PROEL KDC-1803 klaviatúrával, D-HÍD/Sector programozóval. vagy 

TVtávirányítóval (optikai adapterrel) 
 

A PROGRAMOZÁSHOZ „MESTERKÁRTYA” SZÜKSÉGES 
 

Mesterkártya készítése 

• A jumpert tegye a 3-as tüskesor bal oldalára, majd közelítsen egy kártyát az antennához.  

• 3 sípszót hall. a mesterkártya elkészült. Mesterkártya BÁRMIKOR készíthető. Mesterkártya 

készítés  után FELTÉTLENÜL vegye le a jumpert mert amíg az rajta van, az olvasó 

csak MESTERKÁRTYÁKAT készít !!! 

Időzítés és kimenet: 

• Nincs jumper a 3-as tüskesoron: 1 sec 

• A jumper a 3-as tüstesor jobb szélső állására van feltéve: 5 sec 

• Az olvasón levő szorítók morse kimenetet adnak, és max 1A-el terhelhetőek. 

Alap értelmezések: 

• Számok bevitele minden esetben 3 jegyű, vagyis pl 12= 012,    5=005, stb. 

• Szám után bevitt „0” = törlés 

• Szám után bevitt „1” = beírás 

• DEL = művelet megerősítése 

• „Szarkacsörgés” szerű hang = kulcsok bemutathatóak, vagy újabb lakásszám vihető be. 

• Hosszú sípszó = hibajelzés (pl. hibás művelet az adott számra,  nem lehet több kártyát 

beolvasni, azonos kártya ismételt bevitele, stb) 

Kártyák felvétele a rendszerbe: 

• A MESTER kártyát közelítse a kijelzőhöz! 

• 2x1 sípszót hall, ami azt jelzi,  hogy az olvasó programozási üzemmódba állt. 

• A klaviatúrán írja be a lakásszámot (1-138-ig – 3 jegyű értelmezésben), majd  

• 1-et, és DEL-t (beírás = 1, megerősítés = DEL) 

• „szakacsörgés” szerű hangot hall. 

• Egymás után közelítse a beolvasásra szánt kártyákat a klaviatúra kijelzőjéhez. Elfogadásukat 

minden esetben 1 sípszó (sikeres beírás) jelzi. 

• Kb 5 ses elteltével újabb „szarkacsörgés” jelzi, hogy új lakásszámot lehet bevinni 

• Ha nem visz be újabb lakásszámot, akkor újabb 5 sec elteltével az olvasó kilép a programozási 

üzemmódból. (Ezt 3 sípszó jelzi.) 

Kártyák törlése szüneteltetése és visszakapcsolása 

• Közelítse a MESTER kártyát a kijelzőhöz = 2 sípszó 

• Vigye be a lakásszámot (3 jegyű értelmezésben), majd írjon be 

• Törléshez. "0"-t, Szüneteltetéshez "2"-t, Visszakapcsoláshoz "3"-at. 

• 1 sípszót hall, ami azt jelzi, hogy az olvasó az adott lakásszámhoz rendelt utasítást az összes 

kártyára vonatkozóan végrehajtotta. 

• Ha szükséges vigyen be újabb lakásszámot és a fenti módon írja be az utasításokat 

• Kb 5 sec leteltével 3 sípszó hallatszik. (Kilépés a programozásból.) 



Ha programozás közben bármikor hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy hiba történt. Várja meg, 

amíg az olvasó kilép a programozási üzemmódból, és kezdje elölről a műveletet. 

 

Programozás D-HÍD/Sector programozóval  

 Az antennát bekötjük az olvasóba (függőlege csatlakozó tüskékhez) 

 A programozó tüskéit – a jelölésnek megfelelően – az olvasó függőleges csatlakozó 

hüvelyébe toljuk 

 Az olvasót 12V DC tápfeszültséghez kötjük (piros = „+”, fehér = „–”) 

 A programozást ez után ugyanúgy végezzük el, mint a KDC-1803-mal 

Programozás TV távirányítóval  

 A programozást feszültség alatti olvasóval végezzük ugyanúgy mintha a művelethez 

KDC-1803 klaviatúrát, D-HÍD/Sector kódolót használnánk azzal a különbséggel, hogy 

itt a „DEL” gombot a hangerő fel, vagy le gombja helyettesíti. 

Programozáshoz használható eszközök: „Siemens” TV, és  UPS távirányító TV állásban. 

Az olvasóhoz ilyenkor D-HÍD optikai adaptert kell csatlakoztatni! 

 

Memória áttöltés D-HÍD/Sector memória áttöltővel:  

 A feszültség alatt levő olvasóhoz a jelöléseknek megfelelően csatlakoztatjuk a 

memória áttöltő vezetékeit  

KIOLVASÁS 

 Megnyomjuk a KIOLVASÁS feliratú gombot.  

 Elengedjük, majd 3 sec-en belül ismét megnyomjuk, és addig tartjuk lenyomva, amíg 

„szarkacsörgés” szerű hangot nem hallunk.  

 Ekkor ismét elengedjük a gombot, és várjuk a kiolvasás végét. Ezt a készülék egy 

újabb „szarkacsörgés” szerű hanggal jelzi. 

RÁTÖLTÉS  

 Megnyomjuk a RÁTÖLTÉS feliratú gombot. 

 Elengedjük, majd 3 sec-en belül ismét megnyomjuk, és asddig tartjuk lenyomva, amíg 

„szarkacsörgés” szerű hangot nem hallunk. Ezzel a memória „rátöltése” megtörtént. 

 

Ha programozás, kiolvasás, vagy rátöltés közben hosszú sípszót hall, az  hibát jelent. A 

műveletet ilyenkor meg kell ismételni. Gyakori hibaforrás a DC feszültség rossz szűrése. 

 

D-HÍD/Sector olvasó szerkesztő programcsomag 

A program segítségével az olvasó memóriája kiolvasható, archiválható és szerkeszthető. 

Az olvasót ilyenkor erre a célra szolgáló csatlakozó kábellel, soros porton keresztül kell a 

PC-hez kötni. Az olvasó adatait a PC kiolvassa. Az adatok a PC-n tárolhatóak, 

szerkeszthetőek, és beolvashatóak másik olvasóba. 

 

D-HÍD/Sector olvasó – KDC-1805/1905 fordító programcsomag 

A PROEL KDC-1805, KDC-1905, valamint a KDC-3905 egységek proxi olvasót 

tartalmaznak. Ezek a berendezések a proxi kártyák adatait a D-HÍD/Sector olvasótól eltérő 

formátumban tárolják. A két rendszer közötti átjárhatóságot biztosítja ez a „fordító” 

programcsomag, amely a következő funkciókat valósítja meg: 

 KDC-ről D-HÍD/Sector olvasóra: A mikro SD adatait 137-től lefelé sorra beírja a 

D-HÍD/Sector olvasó memóriájába. Ezzel a számonkénti törölhetőség megszűnik. 

 D-HÍD/Sector olvasóról KDC-re: Az olvasó adatait mikro SD kártyára írja. Az 

összes kártyát 200-as lakásszámra veszi fel és ahhoz 0715 számzárkódot rendel. 

Ezzel a kártyák számonkénti törölhetősége megszűnik. 


