
Használati utasítás 

programozóhoz, kódmemória áttöltőhöz, és optikai adapterhez 

 
1. Programozó: az önállóan telepített olvasók programozásánál a KDC-1803 típusú 

kaputelefon tasztatúra helyettesítésére szolgál  

 A programozó tüskéit, ügyelve az összejelölésre, csatlakoztassuk a bekapcsolt 

olvasóhoz. 

 Az olvasó programozását, ez után ugyan úgy végezzük el, mint egy KDC-1803 

típusú kaputelefon klaviatúrával. 

 

2. Kódmemória áttöltő: az olvasó memóriájának kiolvasására, és egy másik olvasóba 

való áttöltésére szolgál. Ez az eszköz több kapus kialakításoknál egyszerűen biztosítja, 

hogy minden kapunál azonos proximity kártyákat lehessen használni. 

 

Kiolvasás 

 A kódmemória áttöltő csatlakozóit, az összejelöléseknek megfelelően csatlakoztassuk 

a bekapcsolt olvasóhoz. 

 Nyomjuk meg a „KIOLVASÁS” gombot. Egy rövid „csörgést” hallunk 

 2 másodpercen belül nyomjuk meg ismét a „KJIOLVASÁS” gombot, és várjunk 

addig, ameddig egy újabb „csörgést” nem hallunk (kb 3 s), majd engedjük fel a 

gombot. 

 Ez után 1,5 – 2 perc elteltével újabb csörgést hallunk, ami a kiolvasás végét jelzi. 

      

     Rátöltés 

 A kódmemória áttöltő csatlakozóit, az összejelöléseknek megfelelően csatlakoztassuk 

a bekapcsolt olvasóhoz 

 Nyomjuk meg „RÁTÖLTÉS” gombot. Egy hosszú csörgést hallunk. 

 2 másodpercen belül nyomjuk meg ismét a „RÁTÖLTÉS” gombot, és várjunk addig, 

amíg egy újabb hosszú csörgést  nem hallunk. (kb 3 s), majd engedjük fel a gombot. 

 Ez után 1,5 – 2 perc elteltével újabb csörgést hallunk, ami a rátöltés végét jelzi. 

 Az áttöltés eredményességét próbáljuk ki a másik olvasónál használt egyik kártyával.  

 

3. Optikai adapter: az önállóan telepített olvasók programozhatóságát biztosítja, azok 

kiszerelése nélkül, TV távirányító segítségével. A panelt az olvasóhoz csatlakoztatjuk, 

majd TV távirányítóval ugyan úgy programozzuk, mint KDC-1803-mal, vagy 

programozóval, (Az egység UPC direkt, vagy Siemens távirányítóval működik.) 

 


